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E-nr Benämning Max W Mått LxBxH
74 667 00 Spot-guard 120 35W 200x200x120mm
74 667 01 Spot-guard 180 50W 200x200x180mm

FÄRGER

VIT SVART ALUMINIUM

BORSTAD STÅL

KROM

MATT KROM GULDANTIK MÄSSING

BORSTAD GULD MATT GULD

För transformatorer och tillbehör, se vår TRAFO folder.
Vi förbehåller oss rätten för ändringar och eventuella tryckfel i denna folder.

Spot-guard
Skyddskåpa för dom flesta fabrikat av 
godkända infällda downlights.
Spot-Guard är tillverkad av glasfiber-
armerad polyamidplast PA6/195°C.
Plasten är självsläckande, uppfyller brand-
säkerhetskraven och är återvinningsbar.
Spot-Guard är testad av SP Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut och får
övertäckas med isolering.Tänk på att följa
armaturtillverkarens montageanvisning
samt våra rekommendationer på max
lampeffekt enligt tabell.

SKYDDSKÅPA



1201/1202
Minidownlight i metall för
infällnad eller utanpåliggande
montage. Matt glas, bajonett-
fattning, komplett med ljuskäl-
la och 2 m ampkabel.
Tillbehör distansring 946.

Artikel 1201 Artikel 1202
10W matt glas 20W matt glas

Färg Art.nr E-nr Art.nr E-nr
vit 1201V 74 662 39 1202V 74 670 40
svart 1201S 74 662 40 1202S 74 670 42
m. krom 1201MK 74 662 41 1202MK 74 670 44
guld 1201GU 74 662 42 1202GU 74 670 46
krom 1201K 74 662 43 1202K 74 670 47
b. stål 1201BS 74 662 44 1202BS 74 670 48

1205/1206   IP44
Minidownlight IP44 för 
infällnad i möbler eller 
undertak i badrum. Matt glas
komplett med ljuskälla och 
2 m amp-kabel.

Artikel 1205 Artikel 1206
10W matt glas 20W matt glas

Färg Art.nr E-nr Art.nr E-nr
vit 1205V 74 670 70 1206V 74 697 00
m. krom 1205MK 74 670 74 1206MK 74 697 04
guld 1205GU 74 670 76 1206GU 74 697 06
krom 1205K 74 670 77 1206K 74 697 07
b. stål 1205BS 74 670 78 1206BS 74 697 08

MINI DOWNLIGHTS 12V

Triangel 949
Downlight 1202 med triangel-
formad distansram för utanpå-
liggande montage under 
köksskåp, hyllplan m.m.
Komplett med ljuskälla och 
2 m amp-kabel.

Art.nr Färg E-nr
949BS    b. stål 74 670 38

1203/1204
Minidownlight i metall för
infällnad eller utanpåliggande
montage. Klart glas, bajonett-
fattning, komplett med ljuskälla
och 2 m amp-kabel.
Tillbehör distansring 946.

Artikel 1203 Artikel 1204
10W klart glas 20W klart glas

Färg Art.nr E-nr Art.nr E-nr
vit 1203V 74 670 50 1204V 74 670 60
m. krom 1203MK 74 670 54 1204MK 74 670 64
guld 1203GU 74 670 56 1204GU 74 670 66
krom 1203K 74 670 57 1204K 74 670 67
b. stål 1203BS 74 670 58 1204BS 74 670 68

946 distansring
Påbyggnadsring för utanpåliggande 
montage. Distansring i metall för 
downlights 1201–1204.
Höjd 23 mm, O70 mm.

Art.nr Färg E-nr
946V vit 74 670 80
946S svart 74 670 82
946MK m. krom 74 670 84
946GU guld 74 670 86
946K krom 74 670 87
946BS b. stål 74 670 88

1210
Downlight för infällnad, ledbar
35 grader. Front på armatur i
stål armaturhus i plast.
Komplett med ljuskälla och 
2 m amp-kabel.

Artikel 1210 Artikel 1210-F
20W klart glas          20W matt glas

Färg      Art.nr E-nr          Art.nr    E-nr
vit 1210V 74 697 40 1210V-F 74 697 41
guld 1210GU 74 697 42 1210GU-F 74 697 43
krom 1210K 74 697 44 1210K-F 74 697 45
b.stål 1210BS 74 697 46 1210BS-F 74 697 47
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2020
Minidownlight 1200 med 
distansring för infällnad eller
utanpåliggande montage i t ex
undertak.Täckring i metall,
prismatiskt skyddsglas.
Inbyggnadsdjup endast 13 mm.

Art.nr      Färg      E-nr
2020V          vit 74 693 30
2020K          krom       74 693 34
2020GU       guld 74 693 3821
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1580
Liten downlight, IP34, för 
infällnad.Armaturring i gjutet 
aluminium.
För ljuskälla MR11.

Art.nr Färg E-nr
1580V vit 74 662 46
1580S svart 74 662 47
1580A alum 74 662 48
1580AM antik 74 694 90
1580K krom 74 662 49
1580GU guld 74 662 50
1580BGU b.guld 74 662 51
1580BS b.stål 74 662 52
1580MK m.krom 74 662 53
1580MGU m.guld 74 662 54

1590
Liten downlight för infällnad,
ledbar 35 grader. Armaturring i
gjutet aluminium.
För ljuskälla MR11.

Art.nr Färg E-nr
1590V vit 74 662 55
1590S svart 74 662 56
1590A alum 74 662 57
1590AM antik      74 662 92
1590K krom 74 662 58
1590GU guld 74 662 59
1590BGU b.guld 74 662 60
1590BS b.stål 74 662 61
1590MK m.krom 74 662 62
1590MGU m.guld 74 662 63

4200   IP44
Downlight, IP44, för infällnad i
t.ex. badrum. Armaturring i 
gjutet aluminium.
För ljuskälla MR16.

Art.nr Färg E-nr
4200V vit 74 693 50
4200S svart 74 693 52
4200A alum 74 693 54
4200K krom 74 693 56
4200GU guld 74 693 60
4200BS b.stål 74 693 62
4200AM antik 74 693 64
4200MK m.krom 74 662 68
4200MGU m.guld 74 662 69
4200BGU b.guld 74 662 70

DOWNLIGHTS 12V

4300
Downlight för infällnad, ledbar
35 grader.Armaturring i gjutet
aluminium.
För ljuskälla MR16.

Art.nr Färg E-nr
4300V vit 74 693 70
4300S svart 74 693 72
4300A alum 74 693 74
4300K krom 74 693 76
4300GU guld 74 693 80
4300BS b.stål 74 693 82
4300AM antik 74 693 84
4300MK m.krom 74 662 71
4300MGU m.guld 74 662 72
4300BGU b.guld 74 662 73

1208 (för apparatdosa)   IP44
Minidownlight IP44 för infällnad i
möbler, undertak i badrum eller
montering i apparatdosa. Matt glas
komplett med ljuskälla och 2 m
amp-kabel.

Art.nr Färg      E-nr
1208V         vit 74 697 30
1208GU      guld 74 697 34
1208MK      m. krom   74 697 36
1208K          krom      74 697 37
1208BS         b. stål       74 697 38

80

1207   IP44
Minidownlight IP44 med 
distansring för infällnad eller 
utanpåliggande montage.
Täckring i plast, matt glas.
Komplett med ljuskälla och 
2 m amp-kabel.

Art.nr      Färg      E-nr
1207V        vit 74 609 70
1207K        krom        74 609 73
1207GU     guld 74 609 72
1207MK     m. krom    74 609 74
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3410
Halogendownlight för infällnad.
Ledbar 25° vridbar 355°.
Armaturhus i gjutet aluminium.
För ljuskälla MR16.

Art.nr Färg E-nr
3410V vit 74 661 42
3410A alum 74 661 43
3410S svart 74 661 44
3410BS b.stål 74 661 45
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2910   IP44
Downlight, IP44, för infällnad.
Armaturhus i gjutet alumnium.
Inbyggd aluminiumreflektor.
Pyrex skyddsglas.

Art.nr Färg E-nr
2910V vit 74 696 20
2910A alum 74 696 22
2910K krom 74 696 23
2910GU guld 74 696 24
2910BS b.stål 74 696 27
2910MK m.krom 74 696 28

2920
Halogendownlight för infällnad.
Armaturhus i gjutet aluminium.
Inbyggd aluminiumreflektor för
bättre avbländning och komfort.
För ljuskälla MR16.

Art.nr Färg E-nr
2920V vit 74 696 40
2920A alum 74 696 42
2920K krom 74 696 43
2920GU guld 74 696 44
2920BS b.stål 74 696 47
2920MK m.krom 74 696 48

2930
Halogendownlight för infällnad.
Ledbar15 grader och vridbar
355 grader.Armaturhus i gjutet
aluminium. Inbyggd reflektor
för bättre avbländning och kom-
fort.

Art.nr Färg E-nr
2930V vit 74 696 60
2930A alum 74 696 62
2930K krom 74 696 63
2930GU guld 74 696 64
2930BS b.stål 74 696 67
2930MK m.krom 74 696 68

DOWNLIGHTS 12V
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Takfotsarmatur 6500   IP65
Downlight gjord för tuffa miljöer.
Lämplig att använda utomhus även i 
kustnära områden och inomhus i badhus,
spolhallar, badrum mm. Godkänd i glespanel.

Art.nr Färg E-nr
6500RF b. stål 74 696 10
6500V vit 74 696 11

Yttermått Djup
0 96 mm 120 mm

0,5m

2940   IP44
Metallhalogendownlight IP44 för infällnad.
Armaturhus i gjutet aluminium.
Aluminium reflektor. Pyrex skyddsglas.
Levereras utan drivdon och ljuskälla.
För ljuskälla HIT-CRI. Sockel G8,5.

Art.nr Färg E-nr
2940V vit 74 696 30
2940A alum 74 696 31
2940BS b.stål 74 696 34

PYREX44HIT-CRI G8.5
120

ø95

2900
Downlight för infällnad.
Utdragbar 40 grader och vrid-
bar 355 grader.Armaturhus i
gjutet aluminium.
För ljuskälla MR16.

Art.nr Färg E-nr
2900V vit 74 696 00
2900A alum 74 696 02
2900K krom 74 696 03
2900GU guld 74 696 04
2900BS b.stål 74 696 07
2900MK m.krom 74 696 08

355° 40° ø95
100

3500   IP65
Halogendownlight IP65 för infällnad.
Armaturhus i gjutet aluminium.
Härdat skyddsglas.
För ljuskälla MR16.

Art.nr Färg E-nr
3500V vit 74 661 40
3500MK m.krom 74 661 41
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3000
Kvadratisk downlight för in-
fällnad. Armaturhus i gjutet 
aluminium. Ledbar 15 grader.
För ljuskälla MR16.

Art.nr Färg E-nr
3000V vit 74 695 30
3000A alum 74 695 31
3000K krom 74 695 32
3000GU guld 74 695 33
3000BS b.stål 74 695 34

ø85

3010   IP44
Kvadratisk downlight för in-
fällnad. Armaturhus i gjutet 
aluminium. Ledbar 15 grader.
Matt glas.
För ljuskälla MR16.

Art.nr Färg E-nr
3010V vit 74 695 40
3010A alum 74 695 41
3010K krom 74 695 42
3010GU guld 74 695 43
3010BS b.stål 74 695 44

ø85

3050
Kvadratisk downlight för in-
fällnad. Armaturhus i gjutet 
aluminium.
För ljuskälla MR16.

Art.nr Färg E-nr
3050V vit 74 695 45
3050A alum 74 695 46
3050K krom 74 695 47
3050GU guld 74 695 48
3050BS b.stål 74 695 49
3050MK m. krom 74 695 50

3060
Kvadratisk downlight för in-
fällnad. Armaturhus i gjutet 
aluminium. Ledbar 35 grader.
För ljuskälla MR16.

Art.nr Färg E-nr
3060V vit 74 695 57
3060A alum 74 695 58
3060K krom 74 695 59
3060GU guld 74 695 60
3060BS b.stål 74 695 61
3060MK m. krom 74 695 62
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Väggarmatur rund
Armatur av gjuten aluminium.
Runt utförande med borstad
yta. För infällnad i vägg,
trappor mm. Inkl. ingjutningsbox
och ljuskälla 10W.

Art.nr Färg E-nr
6010BS b. stål 74 520 76

Yttermått Djup
0 90 mm 60 mm

Max        Max
10W      20W

G4 ø83PYREX

2960   IP44
Lågenergidownlight IP44 för infällnad.
Armaturhus i gjutet aluminium.
Aluminium reflektor. Pyrex skyddsglas.
Levereras med elekt. drivdon men 
utan ljuskälla. För ljuskälla TC-D/T-EL,
sockel G24q-1.

Art.nr Färg E-nr
2960V vit 74 696 73
2960A alum 74 696 74
2960BS b.stål 74 696 75

175
o9544

Väggarmatur fyrkant
Armatur av rostfritt stål.
Fyrkantigt utförande med 
borstad yta. För infällnad i 
vägg, trappor mm.
Inkl. ingjutningsbox och 
ljuskälla 10W.

Art.nr Färg E-nr
6000BS b. stål 74 520 75

Yttermått bxh Djup
100x90 mm 60 mm

Max        Max
10W      20W

G4 85x82PYREX

DOWNLIGHTS 12V

GX5,3

GX5,3

TC-DEL-10W
TC-TEL-13W G-24q1
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3370 IP44 230V
Halogendownlight, 230V IP44,
för infällnad.Armaturring i 
gjutet aluminium.Ansluts direkt
till nätspänning. Levereras med
ljuskälla GU10/50W.

Art.nr Färg E-nr
3370V vit 74 694 12
3370S svart 74 694 14
3370A alum 74 694 16
3370K krom 74 694 18
3370GU guld 74 694 22
3370BS b.stål 74 694 24
3370AM antik 74 694 26
3370MK m.krom 74 662 74
3370MGU m.guld 74 662 75
3370BGU b.guld 74 662 76

3020 230V
Kvadratisk downlight för in-
fällnad. Armaturhus i gjutet 
aluminium. Ledbar 15 grader.
Ansluts direkt till nätspänning.
Levereras med ljuskälla
GU10/50W.

Art.nr Färg E-nr
3020V vit 74 695 35
3020A alum 74 695 36
3020K krom 74 695 37
3020GU guld 74 695 38
3020BS b.stål 74 695 39
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3070 230V
Kvadratisk downlight för in-
fällnad. Armaturhus i gjutet 
aluminium.
Ansluts direkt till nätspänning.
Levereras med ljuskälla
GU10/50W.

Art.nr Färg E-nr
3070V vit 74 695 51
3070A alum 74 695 52
3070K krom 74 695 53
3070GU guld 74 695 54
3070BS b.stål 74 695 55
3070MK m. krom 74 695 56
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3080 230V
Kvadratisk downlight för in-
fällnad. Armaturhus i gjutet 
aluminium. Ledbar 35 grader.
Ansluts direkt till nätspänning.
Levereras med ljuskälla
GU10/50W.

Art.nr Färg E-nr
3080V vit 74 695 63
3080A alum 74 695 64
3080K krom 74 695 65
3080GU guld 74 695 66
3080BS b.stål 74 695 67
3060MK m. krom 74 695 68
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3900 230V
Halogendownlight 230V för 
infällnad. Utdragbar 40° och 
vridbar 355°.Armaturhus i gjutet 
aluminium. Levereras med 
ljuskälla GU10/50W.

Art.nr Färg E-nr
3900V vit 74 696 76
3900A alum 74 696 77
3900BS b.stål 74 696 79

107o95

3380 230V
Halogendownlight 230V för
infällnad. Ledbar 35 grader.
Armaturring i gjutet aluminium.
Ansluts direkt till nätspänning.
Levereras med ljuskälla
GU10/50W.

Art.nr Färg E-nr
3380V vit 74 694 30
3380S svart 74 694 32
3380A alum 74 694 34
3380K krom 74 694 36
3380GU guld 74 694 40
3380BS b.stål 74 694 42
3380AM antik 74 694 44
3380MK m.krom 74 662 77
3380MGU m.guld 74 662 78
3380BGU b.guld 74 662 79

3430 230V
Halogendownlight 230V för 
infällnad. Ledbar 25° och 
vridbar 355°.Armaturhus i gjutet 
aluminium. Levereras med 
ljuskälla GU10/50W.

Art.nr Färg E-nr
3430V vit 74 661 46
3430S alum 74 661 47
3430A svart 74 661 48
3430BS b.stål 74 661 49
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ELEKTRO ELCO AB
Tallvägen 5

SE-564 35 Bankeryd
Tel 036-290 60 00
Fax 036-290 60 50
elektro@elco.se
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